
TÜRMODELL
DIMENSIONEN BREITE (mm) HÖHE (mm)

Elementabmessung ohne
Verbreiterungsprofile x

Händler - Firma:
Kontaktperson:

E-mail:
Datum:

Kommission:

ANFRAGE - BESTELLFORMULAR

DIN RICHTUNG DIN RECHTS  DIN LINKS DIN LINKS  DIN RECHTSINNEN ÖFFNEND AUSSEN ÖFFNEND

innen

aussen

innen

aussen

Anblick von aussen
Elementbreite

Profilsystem SCHÜCO Sicherheit

VISION 90 (Standard) VISION 90 SI

  AD UP 75        AD UP 90        AD UP 90 SI

  Standard

  RC2 (nur bei Profilsystem AD UP)
  RC3 (nur bei Profilsystem AD UP)

FARBE aussen innen

Rahmen

Türblatt

Zusatz Farbe Türblatt   Bandseite   Schlossseite   laut Modell

VERGLASUNG P4A ist Standard bei RC2, P5A ist Standard bei RC3
Sicherheitsglas:

VSG     VSG
Glastyp              aussen innen             Sonstiges

Türblatt

Seitenteil links

Seitenteil rechts

Oberlicht

LD =

Stockverbreiterung SCHÜCO 26 mm 44 mm 100 mm

(Stück) Links  x  x  x

(Stück) Rechts  x  x  x

(Stück) Oben  x  x  x

Bodeneinstand Purenit H:
ALU Vierkantrohr EV1
(für Bodeneinstand unter H: 50 mm) 10 mm 15 mm 20 mm 30 mm 40 mm

Schwelle ALU Bodenschwelle (Standard)
Flachschwelle mit 
Bürstendichtung Absenkbare Schallexbodendichtung (Barrierefrei)

VERRIEGELUNG
Mechanisch Automatik Elektromotorisch ZUTRITTSYSTEM: (nur für Elektromotorische Verriegelung)

 3-fach 5-fach

  mit E-Türöffner   
  mit Türspaltsicherung

5-fach AUTOMATIK

  mit Tagesentriegelung
  mit Türspaltsicherung

5-fach AUTOMATIK + A-Öffner

  mit Tagesentriegelung

Fingerscanner im Türblatt 
Fingerscanner im Griff
Fingerscanner mit Kodetaster im Türblatt 
Fingerscanner mit Kodetaster im Griff

PROFILZYLINDER

K5 mit 5 Schlüssel Standard I6 mit 5 Schlüssel  IX7 mit 3 Schlüssel mit Knauf  + Shlüssel Lose PZ

STOSSGRIFF oder TÜRDRÜCKER aussen TÜRDRÜCKER innen Leisten / Winkel 
(Stückzahl und Leistenbreite oder Winkel (axb) angeben)

für Aussenseite für Innenseite

(Stück) Links  x  mm  x  mm

(Stück) Rechts  x  mm  x  mm

(Stück) Oben  x  mm  x  mm

Sichtbare Winkelseite:   Aussenfläche      Innenfläche  

LED-BELEUCHTUNG ohne im Griff  im Türflügelbereich unten  im Glas

TRITTSCHUTZ ohne  22 mm  50 mm  80 mm  

PFLEGESET  

SONSTIGE HINWEISE:

Anfrage        Bestellung  

Elementhöhe

Formular zurücksetzen

mm (min. 50 mm möglich)

(Barrierefrei)

Mail an: info@topfen.eu 
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